
AUTOMATISERING  
VOOR 
SCHUIF- EN 
SECTIONAALDEUREN

Cbx



De veelzijdige oplossing 
voor industriële deuren. 
 
Cbx is een automatisering die bijzonder geschikt is voor 
toepassing op alle soorten industriële deuren met een hoogte 
tot 11 m (36 ft). De automatisering kan worden geïnstalleerd op 
sectionaaldeuren met directe of kettingoverbrenging, evenals op 
schuif- en vouwdeuren.
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Voordelen 
die oplossingen 
worden.

FUNCTIONALITEIT EN VEILIGHEID
•	Encoder voor obstakeldetectie en een nauwkeurige afstelling  

van de vertragingspunten en eindaanslagen  
(alleen op de modellen C-BXE - C-BXEK - C-BXE24).

•	Digitale functieprogrammering met displayweergave.
•	Seriële ingang voor de aansluiting aan toegangscontrolesystemen  

van Came.
•	Beheer van de vertraging bij het openen en sluiten (instelbaar).
•	Functieprogrammering van verschillende bedieningen (bijv.: opening met 

automatische bediening/sluiting met hold-to-runbediening).
•	Complete zelfdiagnose van alle aan het systeem aangesloten 

veiligheidsinrichtingen vóór het activeren van de beweging.
•	Veiligheid ook als de motor stilstaat: elke instructie wordt geannuleerd als 

de veiligheidsinrichtingen een obstakel detecteren.
•	Geïntegreerd gebruikersbeheer middels de opslag van maximaal 250 

verschillende radiocodes.

HET ASSORTIMENT
De modellen van de serie Cbx zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen 
met motor op 230 V, 24 V en 230-400V driefasig. Het aanbod omvat 
innovatieve combinaties, ook voor het beheer van doorgangen bij woningen 
en appartementengebouwen.

BIjzONDERE RUIMTEVEREISTEN 
Alle modellen van het  gamma Cbx kunnen zowel  
verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd, om aan alle 
toepassingsbehoeften te kunnen voldoen.

  De voordelen van driefasig! 
  
Grotere duwkracht bij beweging. 
De driefasige elektronica op 230-400 V 
levert een grotere duwkracht op in de 
startfase van de beweging en overwint 
dus eventuele kritieke situaties die 
samenhangen met het gewicht van   
de afsluiting. 
 
Frequente doorgangen. 
De driefasemotor garandeert  
de werking ook in de meest veeleisende 
gebruiksomstandigheden, zoals bij 
industriële toepassingen. 
 
Inertiecontrole. 
Bij grote industriële afsluitingen vormt het 
gewicht vaak een probleem dat opgelost 
dient te worden voor de veiligheid en 
correcte werking van de installatie. 
Passieve inertie aan het eind van de 
beweging kan namelijk naast risico's voor 
de gebruiker ook storingen veroorzaken.

Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied  
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van oplossingen  
voor de woning: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten, motoren 
voor rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

 De garantie van 24 Volt 
De systemen met motor op 24 Volt bieden 
maximale werkingsveiligheid en een groot 
aanpassingsvermogen aan intensieve 
werkingsomstandigheden, zoals bij 
toepassingen in industriële omgevingen en 
bij appartementengebouwen.  
Bovendien werkt een systeem    
op 24 Volt ook bij stroomuitval dankzij de 
optionele batterijen.



MODEL C-BX  
C-BXE

C-BXT 
C-BXET C-BXE24 C-BXK 

C-BXEK

IP-Beschermingsgraad 54 54 54 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 - 400 V AC DRIEFASE 230 AC 230 AC

Motorvoeding (V) 230 AC 50/60 Hz 230 - 400 V AC DRIEF. 50/60 Hz 24 DC 230 AC 50/60 Hz

Stroomopname (A) 2,2 2,5 9 Max. 3,6

Vermogen (W) 450 780 240 750

Omwentelingen kroon (rpm) 21,5 21,5 26,5 21,5

Inschakelduur (%) 30 50 INTENSIEF GEBRUIK 30

Koppel (Nm) 60 80 25 120

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Thermobeveiliging motor (°C / °F) 150 ÷ +302 150 ÷ +302 - 150 ÷ +302

 230 V AC •  24 V DC•  230-400 V AC driefase

MODEL C-BX 
C-BXK

C-BX 
C-BXK

C-BXE 
C-BXEK C-BXE24 C-BXET C-BXT

STUURKAST zM3EC zC3 
zC3C

zCX10 
zCX10C

zL80 
zL80C

zT5 
zT5C

zT6 
zT6C

VEILIGHEIDSFUNCTIES

ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen

WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten

WEER OPENEN tijdens het sluiten

WEER SLUITEN tijdens het openen

WACHTEN voor obstakel

TOTALE STOP

HALVERWEGE STOPPEN 

OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen

ENCODER

AMPEROMETRISCHE DETECTIE

BESTURINGSFUNCTIES

1 vleugel OPENEN VOOR VOETGANGER

1 vleugel GEDEELTELIJK OPENEN

ALLEEN OPENEN met zender en/of knop

Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN

OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop

OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop

HOLD-TO-RUN

VERTRAGING OPENEN 1e vleugel

VERTRAGING SLUITEN 2e vleugel

KENMERKEN EN REGELINGEN

Aansluiting KNIPPERLICHT

Aansluiting CYCLUSLAMP

Aansluiting SERVICELAMP

Antenne

Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"

Uitgang contact voor 2e RADIOKANAAL

Regeling van de BEDRIJFSDUUR

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Aansluiting ELEKTRISCH SLOT/ELEKTRISCHE VERGRENDELING en/of HAMERSLAG

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN

Werking met NOODBATTERIJEN (optie)

Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN 

DISPLAY

 230 V AC •  24 V DC•  230-400 V AC driefase

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. VLEUGELHOOGTE) 

SECTIONAALDEUREN MET DIRECTE OVERBRENGING

5,5 m 
18 ft

C-BX
C-BXE

C-BXK
C-BXEK C-BXE24 C-BXT 

C-BXET

SECTIONAALDEUREN MET KETTINGOVERBRENGING

8,5 m 
27,8 ft

C-BX
C-BXE

C-BXK
C-BXEK C-BXE24 C-BXT

C-BXET

Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 
voor kwaliteitsmanagement

en milieubeheer
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UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com Came is a company of

5,5 m 
18 ft

C-BX
C-BXE

C-BXK
C-BXEK C-BXE24 C-BXT 

C-BXET

11 m 
36 ft

C-BX C-BXK C-BXT

 230 V AC •  24 V DC•  230-400 V AC driefase

SCHUIF- EN VOUWDEUREN

SOMMIGE UITVOERINGEN zIjN MISSCHIEN NIET VERKRIjGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.
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