FAAC 391 = P

Elektromechanische aandrijving (24 V)

Elektromechanizche aandrijving (24 V) met knikarm voor vieugels tot max. 2,5m.

De FAAC 391 laat u toe uw hek te automatiseren daar waar het gebruik van een lineaire opbouwaandrijving
of inbouwaandrijving moeilijk is. Dankzij zijn unieke knikarm met knelbeveiliging, biedt hij zelfs een oplossing
voor naar buiten draaiende poortvieugels.

Op uw bevel opent hij automatisch uw hek, terwijl u veilig en droog in de wagen blijft.

De FAAC 391 heeft een compact en elegant design (breedie van de huizing bedraagt slechts 185 mm |)
Deze knikarmopener geeft U een grotere flexibiliteit naar installatie toe, ook voor omvangrijke pilasters.

* Inbraakveilige onomkeerbare reductor.
De cnomkeerbare reductor maakt elektrische sloten voor vieugels tot 2m. overbodig.
Bij stroomuitval kan u de motor eenvoudig manuesl ontgrendelen.

* Geintegreerde mechanische eindaanslagen : maken poortaanslagen overbodig.
* Automatische programmering van eindpositie en vertragingen.
* OMNIDEC : geintegreerde decoder voor meerdere coderingssystemen.

* Geintegreerde 2-kanaals decoder.
Om met de handzender zowel totale als gedesltelike opening te bewerkstelligen.

» Klaar voor connector voor frequentiemodules.
XF 433 of XF B68 voor maximale vrijheid in de frequentiekeuze.

* 2Easy : Bussystearn om tijd te besparen bij de installatie van toebehoren,
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deksel ter bescherming van het elektronische gedeelte

frequentiemodule XF 433/868 (optioneel)

monobiok met electromotor en
electronische besturing E391 inbegrepen

transformator, motor en
sturingsprint zijn reeds
voorbekabeld

deblokkering d.m.v. roterende

onigrendelingsknop met sleutel
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EIGENSCHAPPEN TECHNISCHE SPECIFICATIES
\
* Automatisch aanleren van de functiecyclus door opslag van de MODEL 391 E 391
krachten en eind- en vertragingsposities. (MASTER) | (SLAVE)*
Aan het einde van de programmatiecyclus is de aandrijving klaar Voeding 230V~ -
om correct te functioneren zonder verdere instellingen. Elektromotor 24 Vo 24 Vo
* Elektronische veiligheidsvoorziening tegen inklemming conform Opgenomen vermogen 120W 1HOW
de Europese Richtlijn EN12453 — EN12445, stelt zichzelf automa- Max. koppel 250N/m 250N/m
tischyin tiidens de setup-procedure. Max. sneheid drasihoak 18%sec. | 13 sec.
* Regelbare snelheid Max. vieugellengte (1) 26m. 25m.
* Windweerbaarheid Max. poortgewicht 200 kg 200 kg
* Mogelijkheid tot aansluiting van een elektrisch slot Gebruiksfrequentie (20°C) 80 oycli/dag | 80 cycli/idag  |B
* Aansluitvoorziening voor noodbatterij XBAT 24 ) . 5
(Optioneel in te bouwen in de huizing van de FAAC 391 draaihekopener) Opeenvolgende openingen (20°C) 30 30 g
Beschermingsgraad P44 P44 g
Bedriffstemperatuur -20°C/+65°C | -20°C/+55°C %
Gewicht van de aandrijving 8,7 Kg T kg 3
3
(1) Opm. : bij vieugellengte > 2 m. FAAC 391 steeds in combinatie te gebruiken é
met een elektrisch slot §
* motor (slave) voor 2* vieugel ﬁ
/3
* kit noodbatterij XBAT 24 code 390923
* frequentiemodule XF 868 MHz / XF 433 MHz code 319007 / 319006
* bevestigingsheugel voor pilaster/paal (inbegrepen) code 737403 | 2
e fotocel XP15 B (voorzien voor verbinding via “2easy”) code 785148 ) E
o




