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VOORWOORD
• DIT PRODUCT MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE DOELEINDEN WAARVOOR 
HET EXPLICIET IS BESTEMD. ELK ANDER GEBRUIK MOET ALS GEVAARLIJK WORDEN 
BESCHOUWD. CAME S.P.A. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE 
SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR ONEIGENLIJK, VERKEERD OF ONVERSTANDIG 
GEBRUIK • BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN SAMEN MET DE GEBRUIKSAANWIJZING 
EN DE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE VAN DE COMPONENTEN VAN DE 
AUTOMATISERING.

VOORDAT U INSTALLEERT
(CONTROLEER DE BESTAANDE SITUATIE: ALS DEZE NIET IN ORDE IS, ZORG DAN 

EERST DAT AAN DE VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN IS VOLDAAN VOORDAT U MET DE 
INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN BEGINT)

• CONTROLEER OF DE AFSLUITING DIE U AUTOMATISEERT MECHANISCH IN 
GOEDE STAAT VERKEERT, OF ZE RECHT EN IN EVENWICHT STAAT EN GOED OPENT 
EN SLUIT. CONTROLEER OF ER GESCHIKTE MECHANISCHE AANSLAGEN ZIJN • 
ALS DE AUTOMATISERING LAGER DAN 2,5 M VAN DE VLOER OF EEN ANDER 
TOEGANGSVLAK MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD, CONTROLEER DAN OF EVENTUELE 
BEVEILIGINGEN EN/OF WAARSCHUWINGEN NODIG ZIJN • VOORDAT U MET DE 
WERKZAAMHEDEN BEGINT, MOET U ALLE INSTRUCTIES AANDACHTIG LEZEN; EEN 
VERKEERDE INSTALLATIE KAN GEVAARLIJK ZIJN EN LETSEL AAN MENSEN EN 
SCHADE AAN VOORWERPEN VEROORZAKEN • ALS ER VOETGANGERSDOORGANGEN 
IN DE GEAUTOMATISEERDE VLEUGELS ZIJN, MOET ER EEN SYSTEEM ZIJN DAT DEZE 
TOEGANG BLOKKEERT TIJDENS DE BEWEGINGEN VAN DE VLEUGELS • CONTROLEER 
OF DE GEAUTOMATISEERDE VLEUGEL GEEN BEKNELLING KAN VEROORZAKEN MET 
DE VASTE DELEN RONDOM • MONTEER DE AUTOMATISERING NIET OMGEKEERD OF 
OP ELEMENTEN DIE DOOR KUNNEN BUIGEN. VOEG, INDIEN NODIG, VERSTERKINGEN 
TOE AAN DE BEVESTIGINGSPUNTEN • INSTALLEER DE AUTOMATISERING NIET 
OP ONVLAKKE VLEUGELS • CONTROLEER OF EVENTUELE SPROEISYSTEMEN DE 
MOTOR NIET VAN ONDER NAAR BOVEN NAT KUNNEN MAKEN • CONTROLEER OF 
DE TEMPERATUUR VAN DE INSTALLATIEPLEK VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN IN 
DEZE HANDLEIDING • VOLG ALLE INSTRUCTIES; EEN ONJUISTE INSTALLATIE KAN 
ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN.

INSTALLATIE
• MARKEER EN OMHEIN VOLDOENDE DE HELE WERKPLEK ZODAT ER GEEN TOEGANG 
MOGELIJK IS VOOR ONBEVOEGDEN, IN HET BIJZONDER KINDEREN EN MINDERJARIGEN 
• LET GOED OP ALS U AUTOMATISERINGEN MOET VERPLAATSEN DIE MEER DAN 20 
KG WEGEN. ZORG, INDIEN NODIG, VOOR GESCHIKTE VERVOERMIDDELEN • ALLE 
BEDIENINGEN OM DE VLEUGEL TE OPENEN (KNOPPEN, SLEUTELSCHAKELAARS, 
MAGNETISCHE LEZERS, ETC.) MOETEN OP MINSTENS 1,85 M VAN DE 
BEWEGINGSRUIMTE VAN DE AUTOMATISERING WORDEN GEPLAATST, OF OP EEN 
PLAATS WAAR ZE NIET VAN BUITENAF VIA DE AUTOMATISERING KUNNEN WORDEN 
BEREIKT. DIRECTE BEDIENINGEN (KNOPPEN, NADERINGSSENSOREN, ETC.)  MOETEN 
OP EEN MINIMALE HOOGTE VAN 1,5 M EN BUITEN BEREIK VAN ONBEVOEGDEN 
WORDEN GEMONTEERD • ALLE HOLD-TO-RUN-BEDIENINGEN MOETEN OP 
PLAATSEN ZITTEN VAN WAARUIT DE BEWEGENDE VLEUGELS EN DE BIJBEHORENDE 
DOORGANGS- EN BEWEGINGSRUIMTEN GOED ZICHTBAAR ZIJN • BRENG WAAR NODIG 
EEN STICKER AAN DIE DE PLAATS VAN DE ONTGRENDELINGSINRICHTING AANGEEFT 
• CONTROLEER, ALVORENS HET SYSTEEM AAN DE KLANT TE OVERHANDIGEN, 
OF HET AAN DE NORM EN 12453 (SLUITKRACHTMETINGEN) VOLDOET, OF DE 
AUTOMATISERING GOED AFGESTELD IS EN ALLE BEVEILIGINGEN EN BESCHERMINGEN 
EN DE HANDMATIGE ONTGRENDELING GOED WERKEN • BRENG WAAR NODIG EN 
OP GOED ZICHTBARE PLAATSEN DE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN AAN (BIJV. BORD 
OP DE POORT) • CONTROLEER NA DE INSTALLATIE OF DE BEWEGINGSMOTOR HET 
OPENEN VOORKOMT OF BLOKKEERT ALS DE POORT MET EEN MASSA VAN 20 KG IS 
BELAST, DIE IS BEVESTIGD IN HET MIDDEN VAN DE ONDERSTE RAND VAN DE POORT 
• CONTROLEER NA DE INSTALLATIE OF DE ONDERDELEN VAN DE POORT NIET DE 
STOEP OF STRAAT HINDEREN.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER
• HOUD DE BEWEGINGSRUIMTEN VAN DE AUTOMATISERING SCHOON EN VRIJ. 
CONTROLEER OF DE RUIMTE WAARIN DE FOTOCELLEN WERKEN VRIJ IS VAN 
VEGETATIE EN ER NIETS DE BEWEGINGEN VAN DE AUTOMATISERING HINDERT • 
LAAT KINDEREN NIET MET DE VASTE BEDIENINGEN SPELEN EN HOUD ZE BUITEN DE 
BEWEGINGSRUIMTE VAN DE AUTOMATISERING. HOUD DE AFSTANDSBEDIENINGEN 

(ZENDERS) EN ANDERE SOORTEN BEDIENINGEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN 
OM TE VOORKOMEN DAT DE AUTOMATISERING PER ONGELUK IN WERKING WORDT 
GESTELD • HET APPARAAT IS NIET GESCHIKT OM GEBRUIKT TE WORDEN DOOR 
PERSONEN (KINDEREN INBEGREPEN) MET FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF MENTALE 
BEPERKINGEN OF DIE ONVOLDOENDE KENNIS EN/OF ERVARING ERMEE HEBBEN, 
TENZIJ DEZE ONDER TOEZICHT OF MET INSTRUCTIES VAN EEN PERSOON DIE 
VERANTWOORDELIJK IS VOOR HUN VEILIGHEID HET APPARAAT KUNNEN GEBRUIKEN • 
CONTROLEER REGELMATIG DE INSTALLATIE OM EVENTUELE PROBLEMEN, SLIJTAGE 
OF SCHADE AAN BEWEGENDE DELEN, COMPONENTEN VAN DE AUTOMATISERING, 
BEVESTIGINGSPUNTEN EN -MECHANISMEN, KABELS OF TOEGANKELIJKE 
AANSLUITINGEN OP TE SPOREN. HOUD ALLE SCHARNIEREN EN WRIJVINGSPUNTEN 
(RAILS) SCHOON EN GESMEERD • CONTROLEER ELKE ZES MAANDEN OF DE 
FOTOCELLEN EN VEILIGHEIDSLIJSTEN GOED WERKEN. OM DE WERKING VAN DE 
FOTOCELLEN TE CHECKEN, LAAT U TIJDENS DE SLUITING EEN OBJECT ERVOORLANGS 
PASSEREN. ALS DE AUTOMATISERING VAN DRAAIRICHTING VERANDERT OF WORDT 
GEBLOKKEERD, BETEKENT DIT DAT DE FOTOCELLEN GOED WERKEN. DIT IS HET 
ENIGE ONDERHOUD DAT MET DE STROOM VAN DE AUTOMATISERING INGESCHAKELD 
MOET WORDEN UITGEVOERD. ZORG ERVOOR DAT DE GLAASJES VAN DE FOTOCELLEN 
VOORTDUREND GEREINIGD WORDEN (GEBRUIK EEN LICHT MET WATER BEVOCHTIGDE 
DOEK; GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN OF ANDERE CHEMISCHE PRODUCTEN 
DIE DE APPARATUUR ZOUDEN KUNNEN BESCHADIGEN) • INDIEN ER REPARATIES 
MOETEN WORDEN UITGEVOERD OF DE AFSTELLINGEN VAN DE INSTALLATIE MOETEN 
WORDEN GEWIJZIGD, ONTGRENDEL DAN DE AUTOMATISERING EN GEBRUIK 
HAAR NIET TOT ALLE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN ZIJN HERSTELD • SCHAKEL DE 
ELEKTRISCHE VOEDING UIT ALVORENS DE AUTOMATISERING TE ONTGRENDELEN 
VOOR HANDMATIGE OPENING EN ALVORENS WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN, 
TENEINDE GEVAARLIJKE SITUATIES TE VOORKOMEN. RAADPLEEG DE INSTRUCTIES • 
ALS DE VOEDINGSKABEL BESCHADIGD IS, MOET DEZE VERVANGEN WORDEN DOOR 
DE FABRIKANT OF DOOR DIENS TECHNISCHE SERVICE, OF IN IEDER GEVAL DOOR 
IEMAND MET EEN SOORTGELIJKE BEVOEGDHEID, OM GEVAAR TE VOORKOMEN • 
DE GEBRUIKER MAG GEEN HANDELINGEN UITVOEREN DIE NIET EXPLICIET VOOR HEM 
ZIJN VOORGESCHREVEN EN VERMELD IN DE HANDLEIDINGEN. NEEM CONTACT OP 
MET DE TECHNISCHE SERVICE VOOR REPARATIES, WIJZIGINGEN AAN AFSTELLINGEN 
EN BIJZONDER ONDERHOUD • NOTEER DE UITVOERING VAN DE CONTROLES IN HET 
REGISTER VOOR PERIODIEK ONDERHOUD. 

BELANGRIJKE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOOR IEDEREEN
• WERK NIET IN DE BUURT VAN DE SCHARNIEREN EN DE BEWEGENDE MECHANISCHE 
DELEN • KOM NIET BINNEN DE BEWEGINGSRUIMTE VAN DE AUTOMATISERING ALS 
DEZE BEWEEGT • PROBEER DE BEWEGING VAN DE AUTOMATISERING NIET TEGEN 
TE WERKEN, DIT KAN GEVAARLIJK ZIJN • LET ALTIJD EN HOE DAN OOK OP VOOR 
DE GEVAARLIJKE PUNTEN DIE AANGEGEVEN MOETEN WORDEN MET GESCHIKTE 
SYMBOLEN EN/OF GEEL-ZWARTE STREPEN • CONTROLEER TIJDENS HET GEBRUIK 
VAN EEN HOLD-TO-RUN-BEDIENING VOORTDUREND, TOT U DE KNOP LOSLAAT, 
OF ER GEEN MENSEN BINNEN DE BEWEGINGSRUIMTE VAN DE BEWEGENDE DELEN 
KOMEN • DE AUTOMATISERING KAN OP ELK MOMENT ONVERWACHT IN BEWEGING 
KOMEN • SCHAKEL VOOR REINIGINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ALTIJD 
DE STROOM UIT • HOUD DE BEWEGENDE POORTEN IN DE GATEN EN HOUD 
PERSONEN UIT DE BUURT TOT DE POORT VOLLEDIG IS GEOPEND OF GESLOTEN.

LET OP!
belangrijke voorschriften voor de veiligheid van personen:

AANDACHTIG LEZEN!

Gevaar voor verbrijzeling 
handen

Gevaar door delen 
onder spanning

Verboden toegang tijdens 
beweging

Gevaar voor verbrijzeling 
voeten
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De motor met reductie van de CBX-serie is bedoeld om vooral sectionaalpoorten te automatiseren en zit rechtstreeks op de aandrijfas met 
veren van Ø 1” (Ø 25,4 mm) of heeft een kettingaandrijving. Is ook geschikt voor schuif- en  vouwpoorten met bijbehorende accessoires.

 Elke toepassing die afwijkt van wat is voorgeschreven in deze technische handleiding is verboden.

 Bedoeld gebruik

1 Legenda van de symbolen

Dit symbool staat bij tekst die aandachtig dient te worden gelezen.

Dit symbool hoort bij veiligheidsinstructies.

Dit symbool signaleert informatie die u aan de gebruiker moet vestrekken.        

2 Bedoeld gebruik en toepassingslimieten

 Toepassingslimieten

 Toepassingsgebieden

C-BX / C-BXK / C-BXE / C-BXEK Woonhuizen  - Flatgebouwen  - Industrie

C-BXE24 Woonhuizen  - Flatgebouwen

C-BXT / C-BXET Industrie

Voor sectionaalpoorten, direct 
gemonteerd op de aandrijfas

• poorthoogte tot 5,5 m
• snelheid* 7.15 mt/1’ met kabeltrommel ~Ø 105 mm
• snelheid* 9,.3 mt/1’ met kabeltrommel ~Ø 138 mm

Voor sectionaalpoorten met 
kettingoverbrenging

• poorthoogte tot 8.5 m
• snelheid* 9,15 mt/1’ met kabeltrommel ~Ø 208 mm

Voor schuif- en vouwpoorten • poortlengte tot 5.5 m voor C-BXE / C-BXE24 / C-BXET / C-BXEK
• poortlengte tot 11 m voor C-BX / C-BXT / C-BXK
• vleugelgewicht max. 1000 kg

* De snelheid varieert naar gelang van de diameter van de trommel. In de beschrijvingen zijn de trommelmodellen opgenomen 
die door de belangrijkste fabrikanten van sectionaalpoorten worden gemonteerd met hun specifi eke afmetingen.
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 Aandrijving

 Beschrijving

De motor met reductie is ontworpen en geproduceerd door Came S.p.A. en voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. 
De kast bestaat uit een deel in gietaluminium met de eigenlijke onomkeerbare elektromechanische aandrijving en een deel in ABS met 
de klemmendozen voor de elektrische aansluitingen.
Er zijn verschillende uitvoeringen van de CBX-serie, afhankelijk van hun toepassing: voor woonhuizen, fl atgebouwen of de industrie, met 
een mechanische eindaanslag of een encoder (zie parag. 2.3 Toepassingsgebieden).

Het complete gamma:

230V – motor met reductie, encoder en stuurkasten
001C-BXE / 001C-BXEK – Motor met reductie op 230V A.C. met encoder
002 ZCX10 - Stuurkast
002 ZCX10C – Stuurkast met blokkering en bedieningsknoppen

24V – motor met reductie, encoder en stuurkasten
001C-BXE24 – Motor met reductie op 24V D.C. met encoder
002 ZL80 - Stuurkast
002 ZL80C – Stuurkast met blokkering en bedieningsknoppen
002 BN1 - Printkaart voor aansluiting van 2 noodstroombatterijen van12V - 1,2Ah.

Motor met reductie op 230V/400V draaistroom, encoder en stuurkasten
001C-BXET – Motor met reductie op 230V/400V A.C. met encoder
002 ZT5 - Stuurkast
002 ZT5C – Stuurkast met blokkering en bedieningsknoppen

Motor met reductie op 230V met mechanische eindaanslag en stuurkasten
001C-BX / 001C-BXK – Motor met reductie op 230V A.C. met mechanische eindaanslag
002 ZC3 / 002 ZM3E - Stuurkast
002 ZC3C / 002 ZM3EC – Stuurkast met blokkering en bedieningsknoppen

Motor met reductie op 230V/400V draaistroom met mechanische eindaanslag en stuurkasten
001C-BXT – Motor met reductie op 230V/400V A.C. draaistroom met mechanische eindaanslag
002 ZT6 - Stuurkast
002 ZT6C – Stuurkast met blokkering en bedieningsknoppen

De CBX-serie kan worden geleverd met sommige van de volgende aanvullende accessoires, afhankelijk van de installatie (sectionaal, 
vouw- of schuifpoort):

001 CMS - Deblokkeringshendel met eigen sleutel en overbrengingskabel (L = 7 m);
009 CCT - Enkelvoudige ketting van 1/2 “ voor schuif- en vouwpoorten;
009 CGIU - Verbindingsschakel van ½”;
001 C001 – Manueel bediende lier voor sectionaalpoorten;
001 C002 - Pendeldeblokkering;
001 C003 – Kettingspanwiel en beugels voor schuifpoorten;
001 C004 – Kettingspanwiel en beugels voor vouwpoorten;
001 C005 – Kettingoverbrenging voor sectionaalpoorten hoger dan 5.5 m;
001 C006 – Verpakking met 2 beugels voor sectionaalpoorten (specifi ek voor rechtstreekse montage op aandrijfas met veren Ø 1”);
001 C007/8 - Adapters voor sectionaalpoorten met een paal van Ø25 mm (C007) of Ø40 mm (C008);
001 C009 – Beugel voor sectionaalpoorten (specifi ek voor rechtstreekse montage op aandrijfas met veren Ø 1”);

Belangrijk! Controleer of de bedienings- en de beveiligingsapparatuur en de accessoires van CAME zijn; dit waarborgt een vlotte 
installatie en een snel onderhoud.
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 Ruimtelijke afmetingen

 Technische informatie

C-BX C-BXK C-BXE C-BXEK C-BXT C-BXET C-BXE24

Aansluitstroom voor de motor
230V A.C.
50/60Hz

230-400V A.C.
50/60Hz

24V D.C.
50/60Hz

Opgenomen stroom* A 2,2 3,6 2,2 3,6 2,5 9

Vermogen* W 450 750 450 750 780 240

Max. koppel* Nm 60 120 60 120 80 25

Overbrengingsverhouding 1/67,45

Max. toeren as 34 20,5 34 20,5

Draaisnelheid rpm 21,5 26,5

Aantal bewegingen 30 % 50 % intensief 
gebruik

Beveiligingsgraad IP54

Therm. motorbeveiliging 150 °C /

Gewicht kg 11,3 11,8 13,3 13,9 11,2 11,3 11,2

Bedrijfstemperatuur -20 / +55 °C

* Valori dipendenti dal quadro comando dedicato
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 Beschrijving van de delen

1 – Motor met reductie
2 - Deblokkeerknop
3 - Onderste bedekking
4 - Bedekking

MOTOR MET REDUCTIE AANVULLENDE ACCESSOIRES
 1 - C001 - Lier
2 - C002 - Pendeldeblokkering
3 - C003 – Kettingspanwiel en beugels voor schuifpoorten
4 - C004 – Kettingspanwiel en beugels voor vouwpoorten
5 – C005 – Kettingoverbrenging voor sectionaalpoorten
6 – C005 – Doorboorde beugels voor motor op 
sectionaalpoorten
7 – C007/8 – Adapters voor sectionaalpoorten
8 – C009 – Draagbeugel voor motor op sectionaalpoorten
9 – CMS – Deblokkeerknop met sleutel
10 - CCT – Enkelvoudige ketting van 1/2”
11 - CGIU – Verbindingsschakel voor 
ketting van 1/2”
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 Controles vooraf

 Voordat u de automatisering installeert, controleert u de volgende punten:
• Controleer of de installatieplaats voor de motor beveiligd is tegen stoten, of de bevestigingsoppervlakken stevig genoeg zijn en of de 
bevestiging kan gebeuren met degelijk materiaal (schroeven, pluggen enz.);
• Zorg voor een omnipolaire uitschakelaar met een afstand tussen de contacten van meer dan 3 mm om de stroom uit te schakelen;
•  Aansluitingen in de box zelf (voor het verloop van het beveiligingscircuit) zijn toegestaan maar moeten extra geïsoleerd zijn t.o.v. 
de andere interne geleidende delen;
• Zorg voor buizen en goten voor de elektrische kabels en let erop dat deze nergens kunnen worden beschadigd door andere mechani-
smen;
• Controleer of de poort sterk genoeg is, de scharnieren goed werken en of er nergens wrijving is tussen vaste en bewegende delen;
• Controleer of er een mechanische eindaanslag is in de open en in de gesloten stand

 Laat de installatie over aan deskundige en erkende monteurs die hun werkzaamheden volgens de gelden de normen uitvoeren.

 Installatie

SECTIONAALPOORTEN SCHUIFPOORTEN VOUWPOORTEN

 Gereedschap en materialen

Zorg voor alle instrumenten en materialen die u nodig hebt voor een veilige installatie volgens alle geldende voorschriften en normen. 
Op de afbeelding ziet u het minimum aan gereedschap dat u nodig hebt voor de installatie.
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 Kabels, minimum afmetingen

Verbinding Kabels
Kabellengte
1 < 10 m

Kabellengte 
10 < 20 m 

Kabellengte 
20 < 30 m

Aansluitstroom 230/400V AC

FROR CEI 20-22 

CEI EN 
50267-2-1

4G x 1,5 mm2 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Aansluitstroom 230V AC 3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Aansluitstroom Motor 
230/400V AC

4G x 1,5 mm2 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Aansluitstroom Motor 
230V AC

3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Aansl. Motor 24V DC 2G x 1,5 mm2 2G x 1,5 mm2 2G x 2,5 mm2

Knipperlicht 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2

TX-fotocellen 2 x 0,5 mm2 2 x 0.5 mm2 2 x 0,5 mm2

RX-fotocellen 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Aansluitstroom accessoires 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 1 mm2

Bedieningsknoppen 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Eindaanslag 3 x 0,5 mm2 3 x 1 mm2 3 x 1,5 mm2

Encoderaansluiting 2402C 22AWG max. 30 m

Aansluiting van de antenne RG58 max. 10 m

Opm. Als de kabels een andere lengte hebben dan de voorgeschreven lengtes in de tabel, bepaalt u de dikte ervan aan de hand van 
het eff ectieve opgenomen vermogen van de aangesloten uitrustingen en volgens de voorschriften van de norm CEI EN 60204-1.
Voor serie geschakelde belastingen op dezelfde lijn dient u de afmetingen van de kabel te bepalen aan de hand van de opgenomen 
stroomvermogens en de eff ectieve afstanden.

1 – Motor met reductie
2 – Stuurkast met bedieningsknoppen
3 - Signaalontvanger
4 - Knipperlicht
5 - Antenne
6 - Veiligheidsfotocel
7 - Motordeblokkering
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2) Deblokkeer de motor: draai de stang naar rechts en verplaats 
de poort zodat de holte van de as met veren samenvalt met die 
van de holle as van de motor.

 De automatisering installeren op sectionaaldeuren en - poorten

De toepassingen die volgen, vormen slechts een voorbeeld omdat de ruimte voor het monteren van de automatisering en de acces-
soires kan wijzigen naar gelang van de beschikbare ruimte. De installateur zal dus de beste toepassing moeten kiezen.

VERTICAAL PLAATSEN HORIZONTAAL PLAATSEN

DIRECT OP DE AANDRIJFAS
De motor met reductie CBX is klaar om 
rechtstreeks verticaal op de aandrijfas 
met veren te grijpen. De as is één duim 
dik (=25,4 mm). U kunt de motor ook 
horizontaal installeren.
In dit geval hebt u het aanvullend 
accessoire nodig (Art. C006 of C009).

1) Steek de motor op de as met veren met behulp van het 
handvat.

Opgelet! Voordat u de 
motor op de paal steekt, 
opent u de poort om de 
draairichting te controleren 
van de kabeltrommel. 
Steek de motor verticaal 
of horizontaal afhankelijk 
van de draairichting. (zie de 
tekening).

Stang

⚠ Alleen voor de motoren: CBXE, CBXEK, C-BXET en C-BXE24: alvorens de motor aan de veerstang te bevestigen moet de poort 
halverwege worden geopend.
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3) Met het aanvullend accessoire “C006”:
Steek de pen A of B afhankelijk van de as (zie afb. A) tussen de 
twee holten, steek de bus op de as en zet het geheel vast met de 
sluitpen.

4) Steek de beugels in elkaar en zet vast (opm.: niet helemaal 
vastzetten) op de motor met de schroeven die erbij horen.

5) Bevestig de beugels tegen de muur met geschikte schroeven. 
Zet ze vast op de motor

VOLLE AS 

HOLLE AS 

3) Met het aanvullend accessoire “C009”:
Steek de pen A of B afhankelijk van de as (zie afb. A) tussen de 
twee holten.

4) Bevestig de hoekbeugel op de motor met UNI5739 M8x16 
schroeven (opm.: zet ze niet helemaal vast)

5) Bevestig de beugel tegen de muur met geschikte schroeven. 
Zet hem vast op de motor

6) Steek de bus op de as en zet die vast met de schroef zonder 
kop UNI5927 M16x16.

Afb.A
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A.
KETTINGOVERBRENGING
Installatie op sectionaalpoorten 
hoger dan 5,5 m.
In dit geval hebt u het aanvullend 
accessoire nodig (Art. C005).

VERTICAAL PLAATSEN HORIZONTAAL PLAATSEN

⚠ Open, alvorens de ketting aan 
de motor te bevestigen, de poort om 
de draairichting van de haspel te 
controleren.  Steek de motor verticaal 
of horizontaal afhankelijk van de 
draairichting. (zie de tekening).

3) Bevestig de hoekbeugel op de motor met de meegeleverde schroeven.

1) Steek in de as met veren eerst de pen A of B (zie 
afb. 1) en dan het kroontandwiel Z40 ter hoogte 
van de pen. Zet het kroonwiel en de as vast met de 
sluitpen.

2) Steek de pen A in de holte van de as voor het kleine tandwiel Z26; steek het 
tandwiel in de holle aandrijfas van de motor en zet hem vast met de schroef UNI 
5933 M16x16 en de twee rondsels aan de andere kant.

VOLLE AS 

HOLLE AS 

Afb. 1

⚠ Alleen voor de motoren: CBXE, CBXEK, C-BXET en C-BXE24: alvorens de ketting aan de motor te bevestigen moet de poort halverwege worden geopend.
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7) Bevestig de hoekbeugel op de motor met geschikte schroeven en zorg ervoor dat de twee 
tandwielen loodrecht onder elkaar zitten.

4) Verbind beide kettinguiteinden met de verbindingsschakel en 
leg de ketting op het kroonwiel Z40; laat de ketting hangen.

5) Maak de as voor het kleine tandwiel van de motor vast aan de 
hangende ketting.

6) Deblokkeer de motor manueel door de stang naar rechts te draaien.
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4) Zet het kettingspanwiel vast aan de overkant van de motor, op 
één lijn met het kleine tandwiel.

 Installatie op schuifdeuren en -poorten

POORTEN MET EEN OF TWEE VLEUGELS
Voor installaties van schuifpoorten met één of twee vleugels hebt u het 
aanvullende accessoire C003 nodig (overbrenging voor schuifpoorten).

1) Steek de twee hoekbeugels in elkaar en zet ze vast op de 
motor (zie de tekening).

2) Steek de pen in de gleuf van de as voor het kleine tandwiel 
Z26; steek het tandwiel in de holle aandrijfas van de motor en 
zet hem vast met de schroef UNI 5933 M16x16 en de twee 
rondsels aan de andere kant.

3) Zet het geheel vast bovenaan, rechts of links van de poort, 
met geschikte schroeven en pluggen.

⚠ Alleen voor de motoren: CBXE, CBXEK, C-BXET en C-BXE24: alvorens de ketting aan de motor te bevestigen moet de poort halverwege worden geopend.
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8) Zet de eerst beugels en de platen vast, dan de ketting en dan de 
vleugels.

5) Leg de ketting (CCT) van ½ duim tussen de motor en de 
overbrenging. De ketting moet twee keer zolang zijn als de 
afstand A.

6) Verbind beide kettinguiteinden met de 
verbindingsschakel (CGIU).

7) Span de ketting met de overbrengingsschroef en zet daarna de moeren vast.
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4) Zet het kettingspanwiel vast aan de overkant van de motor, op 
één lijn met het kleine tandwiel.

VOUWPOORTEN
Voor installaties van vouwpoorten met derailleerrails hebt u het 
aanvullende accessoire C004 nodig (overbrenging voor vouwpoorten).

1) Steek de twee hoekbeugels in elkaar en zet ze vast op de 
motor (zie de tekening).

2) Steek de pen in de gleuf van de as voor het kleine tandwiel 
Z26; steek het tandwiel in de holle aandrijfas van de motor en 
zet hem vast met de schroef UNI 5933 M16x16 en de twee 
rondsels aan de andere kant.

3) Zet het geheel vast bovenaan, rechts of links van de poort, 
met geschikte schroeven en pluggen.

⚠ Alleen voor de motoren: CBXE, CBXEK, C-BXET en C-BXE24: alvorens de ketting aan de motor te bevestigen moet de poort halverwege worden geopend.
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5) Leg de ketting (CCT) van ½ duim tussen de motor en de 
overbrenging. De ketting moet twee keer zolang zijn als 
de afstand A. 

6) Verbind beide kettinguiteinden 
met de verbindingsschakel (CGIU).

7) Span de ketting met de overbrengingsschroef en zet daarna 
de moeren vast.

8) Zet de ketting vast op het deurscharnier van de eerste 
vleugel met de beugel en de schroeven UNI  931 M8x30.
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 Elektrische aansluiting op de stuurkast voor motoren met encoderencoder

Gebruik kabelklemmen en –kousen die de verklaarde veiligheidsgraad garanderen.
Raadpleeg voor de encoder de technische documentatie van de stuurkast.

STUURKAST
ZCX10 / ZCX10C

Gewapende kabel 
2402C 22AWG

MOTOR MET REDUCTIE
C-BXE / C-BXEK

STUURKAST
ZL80 / ZL80C

MOTOR MET REDUCTIE
C-BXE24

STUURKAST
ZT5 / ZT5C

MOTOR MET REDUCTIE
C-BXET

Gewapende kabel 
2402C 22AWG

Gewapende kabel 
2402C 22AWG
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 Elektrische aansluiting op de stuurkast voor motoren met mechanische eindaanslagen

Gebruik kabelklemmen en –kousen die de verklaarde veiligheidsgraad garanderen.

STUURKAST
ZC3 / ZC3C

MOTOR MET REDUCTIE
C-BX / C-BXK

STUURKAST
ZT6 / ZT6C

MOTOR MET REDUCTIE
C-BXT

Condensator

STUURKAST
ZM3E / ZM3EC

MOTOR MET REDUCTIE
C-BX / C-BXK

Condensator

Alleen voor schuif- of vouwdeuren
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 De eindaanslagen afstellen (alleen voor modellen met dergelijke aanslagen)

De poort moet gesloten zijn en de twee 
getande kroonwielen van de motor met 
reductie moeten beide links zitten.
Opm.: de motor is al afgesteld voor de 
gesloten stand; dat wil zetten in deze stand 
wordt de micro geactiveerd.

Laat de poort met een knop op de stuurkast 
of met de hand helemaal open gaan. De twee 
kronen gaan naar rechts..

Witte kroon voor openen

Rode kroon voor sluiten

Micro voor het gesloten hek

KNOP OM TE SLUITEN

KNOP OM TE OPENEN

AANSLUITSTROOM

Condensator

 Opmerking: verwijder het brugje en maak de draden voor de motorbeveiliging vast op de klemmen “COM” en “400”.

Met een schroevendraaier tilt u de veer 
van de eindaanslag op uit de getande 
kroonwielen. Draai de witte kroon tot aan de 
micro voor de geopende stand en laat dan de 
veer op de kronen zakken.

Micro voor de geopende stand

Eindaanslagveer
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Opgelet! Voor sectionaalpoorten kan het na 
het afstellen gebeuren dat er een lege ruimte 
blijft tussen de onderkant van de poort en 
de vloer. Om die te elimineren, verplaatst u 
de micrometrische hendel een stapje naar 
boven of naar onder om de poort telkens een 
centimeter hoger of lager te zetten.

Belangrijk! Voor motoren op schuif- 
of vouwpoorten verwijdert u de 
veiligheidshendel en de bijbehorende veer.

Laat de poort helemaal sluiten en controleer 
of de veiligheidshendel niet op de 
deblokkeringsstang zit. 

Opm.: met de veiligheidshendel kunt u de 
nooddeblokkering (CMS of C002) alleen 
gebruiken als de poort gesloten is.

VeiligheidshendelDeblokkeringsas

Micrometrische hendel

Veiligheidshendel

 Regolazione della molla di finecorsa (solo per modelli con Encoder)

Voordat u afstelt, kalibreert u de poortbaan 
zoals beschreven in de technische 
documentatie van de stuurkast.
Na het kalibreren moet de poort gesloten zijn 
en het getande kroonwiel van de motor met 
reductie moet links zitten.

Kroontandwiel
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Controleer of de veiligheidshendel niet op de 
deblokkeringshendel zit.
Opm.: met de veiligheidshendel kunt u de 
nooddeblokkering (CMS of C002) alleen 
gebruiken als de poort gesloten is.

Eindaanslagveer

Steunbeugel

VeiligheidshendelDeblokkeringshendel

Til de veer voor de eindaanslag op uit de 
steunbeugel en laat hem op het tandwiel 
zakken. 
Belangrijk! Voor motoren op schuif- en 
vouwpoorten mag u de eindaanslagveer niet 
losmaken uit de steunbeugel.

1) Als de montage gedaan is en de elektriciteit is aangesloten boort u een 
opening in de bedekking op het aangeduide punt van Ø 13,5 mm.

 De bedekking monteren

2) Zet de bedekking vast met de vier meegeleverde 
schroeven.

3) Steek de deblokkeringshendel in de opening en zet die vast met de schroef en het 
rondsel.
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 Handmatige bediening

 Nooddeblokkering

De lier om sectionaalpoorten handmatig te sluiten of te openen (optioneel) werkt met een 
kogelketting. U kunt de lier zowel voor horizontaal gemonteerde als voor verticaal gemonteerde 
automatiseringen gebruiken.

Er zijn enkele optionele systemen om de motor te deblokkeren (alleen als de 
poort gesloten is), zoals een eigen sleutel (CMS) of een systeem met hendel, 
touw en overbrenging (C002).

 Onderhoud

 Gepland onderhoud

Ten laste van de klant is het volgende onderhoud: de glaasjes van de fotocellen schoonmaken; controleren of alle beveiligingen 
goed werken; eventuele hindernissen voor de poortbewegingen verwijderen.
Wij raden aan regelmatig de smering te controleren en of de schroeven waarmee het systeem is vastgezet, niet losgekomen zijn.
- Controleer de beveiligingen op de volgende manier: houd een voorwerp voor de fotocellen tijdens de sluitbeweging; als de poort 
omdraait of blokkeert, werken de fotocellen goed. Dit is het enige onderhoud waarvoor de spanning voor het hek ingeschakeld moet zijn.
- Voordat u het systeem of de poort onderhoudt, zet u de stroom uit om te voorkomen dat de poort gevaarlijke bewegingen maakt.
- Maak de glaasjes op de fotocellen schoon met een lichtjes met water bevochtigde doek zonder verdunners of andere chemische pro-
ducten die de glaasjes kunnen beschadigen.
- Als u abnormale trillingen voelt of knarsende geluiden hoort, smeert u de scharnierpunten van het gewricht met vet zoals op de afbe-
elding.

- Controleer of er niets voor de fotocellen groeit en of niets de beweging van de poort hindert.
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PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN CONTROLE EN OPLOSSINGEN

De automatisering 
opent en sluit niet

• Er is geen stroom
• De motor is gedeblokkeerd
• De batterij van de zender is leeg
• De zender is stuk
• De stopknop zit vast of is stuk
• De knop om te openen/sluiten of de schakelaar met sleutel zitten 
vast

• Controleer of er netstroom is
• Raadpleeg de technische service
• Vervang de batterijen
• Raadpleeg de technische service
• Raadpleeg de technische service
• Raadpleeg de technische service

De automatisering 
opent maar sluit 
niet

• De fotocellen worden door iets in werking gezet

• De veiligheidsrand signaleert iets

• Controleer of de fotocellen schoon zijn 
en goed werken
• Raadpleeg de technische service

De automatisering 
sluit maar opent 
niet

• De veiligheidsrand signaleert iets • Raadpleeg de technische service

Het knipperlicht 
werkt niet

• Het lampje is doorgebrand • Raadpleeg de technische service

7.2 Problemen oplossen

Datum Opmerkingen
 

Handtekening

Onderhoudsregister ten laste van de klant (om de 6 maanden invullen)

  Eénmalig onderhoud

Stempel van de installateur Naam van de monteur

Datum onderhoud

Handtekening monteur

Opdrachtgever

Onderhoud ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

       In de volgende tabel kunt u eenmalige onderhoudswerkzaamheden noteren, reparaties of verbeteringen die door externe gespecia-
liseerde bedrijven zijn uitgevoerd.
Opm. Elk eenmalig onderhoud moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerde technici.

Register voor bijzonder onderhoud
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Stempel van de installateur Naam van de monteur

Datum onderhoud

Handtekening monteur

Opdrachtgever

Onderhoud ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Stempel van de installateur Naam van de monteur

Datum onderhoud

Handtekening monteur

Opdrachtgever

Onderhoud ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

  Came S.p.A. is houder van het ISO-certificaat voor voor milieubeheer UNI EN 14001 en past deze normen toe in zijn fabrieken.
CAME is van mening dat milieubehoud een van de steunpilaren is waarop onze bedrijfs- en marktpolitiek rusten door simpelweg enkele 
eenvoudige afvalvoorschriften na te leven:

  AFVAL VAN DE VERPAKKING
Verpakkingsafval zoals karton, plastic enzovoort, wordt ingedeeld als normaal huisafval en kan zonder problemen worden verzameld en 
verdeeld voor afvalrecyclage.
Voordat u dit doet, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land van installatie.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!

  HET PRODUCT ONTMANTELEN
Voor onze producten zijn verschillende materialen gebruikt. Het meeste afval (aluminium, plastic, ijzer, elektrische draden) wordt ingedeeld 
als vast stedelijk afval. Dit afval kan worden gerecycled via een erkende bedrijf dat gescheiden afval ophaalt.
Andere componenten zoals printkaarten, de batterijen van zenders enzovoort. kunnen schadelijke stoffen bevatten.
Lever deze in bij erkende afvalbedrijven voor beheer van schadelijk afval.
Voordat u dit doet, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land van installatie.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!

 Buiten gebruik stellen en slopen

Normen waarnaar wordt verwezen
Dit product is conform alle geldende normen die vermeld worden in de conformiteitsverklaring.


